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Waveline WLP°

Minimalste Leckage

Unser Know-how fiir
eine saubere Umwelt




Das Problem

= Beim Einsatz von herkdmmlichen Flach-
dichtungen im Flansch mitglatter Dichtleiste
oder ahnlichen Flanschverbindungen wird
die geforderte Dichtigkeit oft nicht erreicht.
Hier kann aufgrund der geringen Schrau-
benkréfte und der Biegesteifigkeit der
Flansche die notwendige Flachenpressung
zum ,Dichtwerden” auf die Dichtung nicht
aufgebracht werden. So erreicht man z.B.
in einem Flansch nach DIN 2635 Nennwei-
te 50/ Druckstufe 40 und Schraubengite
5.6 eine effektive Flachenpressung von ca.
28N/mm? bei 80% Schraubenauslastung.

Leckratenvergleich
bei 40 bar Stickstoff

Beisplel an einer Weichstofidichtung mit praxis-
naher Rauhigkeit der Dichtfidche von 100 pm.
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Fléchenpressung

o Bei der Herstellung von Flachdichtungs-
halbzeugen (Plattenmaterial) ergibt sich
zwangsldufig durch Einlagerung von Fa-
sern oder metallischen Einlagen usw. ein
inhomogenes Dichtungsgeflige. Dieses
Geflige ist gekennzeichnet von einer leich-
ten Diffusion durch den Dichtungsquer-
schnitt.

@ Um das Dichtungsgeflge ausreichend gas-
dicht zu verpressen und eine Mikroabdich-
tung der Oberflachen zu gewahrleisten,
reicht die zur Verfligung stehende Flachen-
pressung oft nicht aus. Werden diese Dicht-
verbindungen durch Druckproben gepriift,
zeigt sich eine inakzeptable Leckage.

A glatte Standard-
Flachdichtung

"2 glatte Standard-Flachdichtung

mit Innenbardel

" @ WAVELINE WLP®-Ausfiihrung



Bisherige Nachteile

© Relativ hohe Leckage
(Prifungen DVGW 1mL/min = 525.6 Liter/Jahr)

Normale Flachdichtung: = Umweltbelastung (speziell im Gasbereich)

Rauhigheit dar J
Flanschobarfldche

Quarschnitis-
pafiige mit
leichbar
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Die L6sung

@ Waveline WLP®-Dichtungen bieten fiir di-
ese Probleme die passende Antwort, ohne
dass die Flanschgeometrie oder Schrau-
bengiite verdndert werden muss.

= Die wellverpresste Flachdichtung verwirk-
licht folgende Idee: Es wird bei einer her-
kémmlichen Flachdichtung vor dem Einbau
eine hohe Flachenpressung aufgebracht,
wobei die Dichtung eine wellenférmige

Waveline WLP*-Dichtung: Querschnittsgeometrie erhélt.
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lhre Vorteile

» Geringe Leckage

o Kostensenkung durch weniger Verlust

& Knickstabiler (bei Graphit)

o Umweltschonend

@ Verbesserte Kratzfestigkeit (bei Graphit)



Das Produktprogramm

= Faserstoffdichtungen = Spiraldichtungen

= Graphitdichtungen @ Wellringdichtungen

= Graphitverbunddichtungen o Ringjoint-Dichtungen

= PTFE-Dichtungen o Schweiltringdichtungen

= Gebordelte Dichtungen o Gummi-Metall-Dichtungen
= Waveline-WLP* -Dichtungen o Packungen

@ Ein- und Mehrlagen-Metalldichtungen = Kompensatoren

o Kammprofildichtungen = Elastomerdichtungen

Wir fertigen aus Dichtungsplatten
folgender Hersteller

= Armstrong = Klinger

= Frenzelit = Reinz

« Garlock e SGL

= Gore = weitere auf Anfrage
= Hecker

Wir fertigen, entwickeln und veredeln

= Wir fertigen Dichtungen nach Zeichnung und Sonderabmessungen in allen Gréfien
= Wir entwickeln individuelle Lésungen, z. B. fir Leichtbaukonstruktionen

= Wir veredeln Dichtungen mit Innen-, Aulenbérdel und mit dem von
uns entwickelten Verfahren Waveline-WLP*

Service

Beratung bei der Auswahl und Montage der richtigen Dichtung fur Ihren Anwendungsfall
unter den Aspekten Umweltschutz, Kosten, Lagerhaltung und Montagefreundlichkeit.
Sofortige Verflgbarkeit fir Normabmessungen in vielen Qualitaten.

Die aufgefihrien technischen Daten sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Aus ihnen kinnen jedoch bei der Vielzahl der
miéglichen Einbau- und Befriebsbedingungen nicht in allen Anwendungsfillen verbindliche Schllisse auf das Verhalten des Materials
gezagen warden. Aus den technischen Daten kann daher ein Gewshrleistungsanspruch nicht abgeleitet werden. In Zweifelsiéllen
bitten wir um Riickirage unter genauer Angabe aller Betrisbsbhedingungen.
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